
FJR 1300 volledige kracht herstellen 

Info: 

Door de hoge belasting/ tarieven op motorfietsen met veel kracht, worden FJR1300’s gelimiteerd tot 

net onder de 80kW/100pk. Dit is financieel erg voordelig voor klanten van o.a. België, Frankrijk, 

Groot-Brittannië, etc... 

Deze limitatie is te herstellen met een aanpassing in de kabelboom & vervangen van de inlaat 

pakkingen. 

 

Opgelet: 

Daar deze wijzigingen het vermogen van de motorfiets opvoeren, zal deze niet meer gelijkvormig zijn 

met het homologatiedossier. Deze wijzigingen zijn enkel toegelaten voor racedoeleinden. 

 

Werkzaamheden: 

ECU: 

1. Knip de witte (>2003 rood-wit) draad van de Control-Unit door.  

2. Isoleer het gedeelte dat van de kabelboom komt. 

3. Verbindt het andere uitende van de witte (>2003 rood-wit) aan de zwart-witte draad van de 

Control-Unit zoals op de tekening. (Aftakking)  

4. Isoleer de verbinding. 

 

 

 

 

 

Zie keerzijde voor inlaat pakkingen. 

            

            

            
                             



Inlaat pakkingen: 

De inlaat pakkingen in een gelimiteerde FJR1300 hebben een kleinere doorgang. (zie tekening) 

Hierbij heeft u twee opties: 

• Full power pakking bestellen bij Yamaha (partnr: 5JW-13597-00) 

• Op eigen risico een scherp mesje de gelimiteerde pakking aanpassen. (zie tekening) 

 

 

De inlaat rubbers zitten gemonteerd op het inlaat van de motor (onder de benzinetank). 

 

*Dit is een recreatie van een oud Yamaha technisch document uit 2002.  

Graphics: Jordy Van den broeck.  

Foto motor: Boonstra-parts. 
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